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Eismann classic kézzel nyitható
felülvilágító kupola 100x100

PUREN
purenit 550 MD
nagyszilárdságú keményhab
szigetelés

Eismann classic kézzel nyitható
felülvilágító kupola 100x100

mon.vb. attika
C20/25 -xc1-16-f3

mon.vb. attika
C20/25 -xc1-16-f3
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Meglévő alapozásról feltárás nem történt.
Kivitelezéskor az új alapok alsó síkját a meglévőhöz kell igazítani.

Porotherm A10 áthidaló

7 8 9

vasalt aljzatbeton  C25/30-XC2- 16-f3 ∆8/15x15 betonacélhálóval

PE fólia technológiai szigetelés (pl. Austrotherm) 1 rtg

100 mmhőszigetelő-úsztató réteg (pl. Austrotherm EPS AT-N100)

talajnedv. ell. szig. (pl.ISO-LINE
FIX 4,5 Plast)
kellősítés (pl. ISO-PRIMER) 1 rtg

2 rtg

vasalt aljzatbeton C25/30-XC2- 16-f3 ∆8/15x15 betonacélhálóval 80 mm

kavicságyazat

feltöltés ill. termett talaj

150 mm

kőporcelán vagy parketta 15 mm

60 mm

vasalt aljzatbeton  C25/30-XC2- 16-f3 ∆8/15x15 betonacélhálóval

PE fólia technológiai szigetelés (pl. Austrotherm) 1 rtg

100 mmhőszigetelő-úsztató réteg  (pl. Austrotherm EPS AT-N100)

talajnedv. ell. szig. (pl.ISO-LINE FIX 4,5 Plast)

kellősítés (pl. ISO-PRIMER) 1 rtg

2 rtg

vasalt aljzatbeton C25/30-XC2- 16-f3 ∆8/15x15 betonacélhálóval 80 mm

kavicságyazat

feltöltés ill. termett talaj

150 mm

csúszásmentes kőporcelán  ragasztva
(AK7P vagy LIGHTFLEX rugalmas burkolatragasztó) 15 mm

60 mm

üzemivíz ell. ken. szig. rendszer
(pl.AQUAFIN-2K/M vagy AQUAFIN-2K kenhető vízszigetelés) 1 rtg

csapadékvíz elleni szigetelő rendszer

lejtésképző elem (pl. Austrotherm EPS AT-LKR) 20-160 mm

200 mmhőszigetelő lemez (pl. Austrotherm EPS AT-N100)

pára- és légzáró réteg (pl. BauderTEC KSD)

LTP 60 DN trapézlemez 106 mm

1 rtg

1,20 mm

IPE 200 acélgerenda

2x15 mm

200 mm

horganyzottacél lécváz

tűzgátló gipszkarton RF 15 (pl. Rigips) 2x15 mm
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2 sor 30as zsalukő kibetonozva
mon.vb. sávalap
C16/20 -x0 v(H)-24-f2

Lindab Rainline
 ereszcsatorna

xps hőszig. xps hőszig.
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Meglévő alapozásról feltárás nem történt.
Kivitelezéskor az új alapok alsó síkját a meglévőhöz kell igazítani.
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csapadékvíz elleni szig. rendszer
(pl. Sikaplan-18 G mechanikusan rögzítendő tetőszig. lemez)

lejtésképző elem (pl. Austrotherm EPS AT-LKR) 20-140 mm

200 mmhőszigetelő lemez  (pl. Austrotherm EPS AT-N100)

páratechnikai réteg (pl. BauderTEC KSD)

vasalt felbeton C25/30-XC2- 16-f3 ∆8/15x15 betonacélhálóval 60 mm

1 rtg

1,20 mm

feszített kerámia födémrendszer (Porotherm födémrendszer)

mennyezetvakolat

170 mm

10 mm

15 mmbelső oldalfalvakolat

300 mm

100 mm

kerámia tégla  falazat (30 N+F)

EPS hőszigeteléssel (pl. Austrotherm EPS AT-N100)

homlokzati hőszigetelő rendszer (pl. Dryvit)

belső légtér

csapadékvíz elleni szig. rendszer
(pl. Sikaplan-18 G mechanikusan rögzítendő tetőszig. lemez)

20 mmépítő lemez  (betonyplap, ck lap)

borovi fenyő ékelem 50 cm-enként

egyedi acél szerkezet (60x120 zártszelvény) 120 mm

10-70 mm

1,20 mm

lécváz + gyalult deszkázat 30+20 mm
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