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1.1 MERETEZESI MODSZER

A tartészerkezeti vizsgalatokat az EUROCODE szabvanysorozat alapjan a kdvetkezd
szabvanyok alkalmazasaval készitettik:

EN 1990 EUROCODE 0 A tartészerkezeti tervezés alapjai

EN 1991 EUROCODE 1 A tartoszerkezeteket éré hatasok

EN 1992 EUROCODE 2 Betonszerkezetek

EN 1993 EUROCODE 3 Acélszerkezetek

EN 1995 EUROCODE 5 Fa szerkezetek

EN 1996 EUROCODE 6 Falazott szerkezetek tervezése

EN 1997 EUROCODE 7 Geotechnikai tervezés

EN 1998 EUROCODE 8 Tartészerkezetek tervezése féldrengésre

A tervezés soran a gyari adatok, valamint Dr. Dulacska Endre: STATIKAI KISOKOS
(Bertelsmann,2001) cim(i kiadvany és Dr Fernezelyi — Dr Matuscsak : EPULETEK TE-
HERHORDO SZERKEZETEI (Verlag Dashéfer, 2003) cimi kiadvany, valamint a Buda-
pesti Mlszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem Szilardsagtani és Tartészerkezeti Tan-
szék: Tervezés az Eurocode alapjan cimmel kiadott segédlet és példatar sorozat adatai
keriltek felhasznalasra (A tartdszerkezeti tervezés alapjai, Geotechnikai tervezés, Ter-
hek és hatasok, Vasbeton szerkezetek,

W(Fser) < Weng.
w(Fser): @ hasznalati teher okozta elvaltozas ( alakvaltozas, repedéstagassag stb.),
Weng: @z alakvaltozas megengedett (tlrhetd) értéke.

A teherfelvételeket ill hatasokat allando (G és P = id6ében allandé = 6nsuly és eset-
leges Q = id6ben valtozé hasznalati teher, meteoroldgiai teher) vettik fel. Az éplle-
ten alkalmazott anyagok dnsulyat EN 1991-1-1 a hasznos terheket EN 1991-1-1,a
meteorologiai hatasokat EN 1991-1-4 szerint végeztik.

Jelen tartdszerkezeti mlszaki leiras a kiviteli tervdokumentaciohoz készilt, csak a
tervlapokkal egyutt érvényes.

A terven feltintetett alaptest méretek és sikok csak tajékoztaté jellegliek, a pontos
méretek csak talajmechanikai vizsgalat adatai alapjan szamithatok!

A miszaki leirasban és az épitész terveken magadottakon tulmenden a vonatkoz6
orszagos és agazati szabvanyok és miszaki el6irasok rendelkezései a mérvadok.
A kivitelezési munkak soran a munkavédelmi el6irasokat szigoruan be kell tartani.

1.2 STATIKAI VAZ
1.2.1 Az UJ MINI BOLCSODEI EPULETRESZ STATIKAI VAZA

Az 6voda épliletrész un. hagyomanyos szerkezetekbdl készild foldszintes épllet. A f6-
falak monolit beton savalapokra tamaszkodnak. A bdvités féfalaira valamint az elétér
feletti konnylszerkezetes fodémek acélgerendai HEA200 szelvényekbdl késziilnek 3,60
m és 4,20 m szerkezeti fesztavval.

1.2.2 ALAPOZAS

A teherhordé falak ill. pillérek alatt monolit vb sav- ill. pontalapok készilnek C12/15-
X0b(H)-32-F2 min. betonbdl. A terven feltlintetett alaptest méretek és sikok csak tajé-
koztat6 jelleglek, a pontos méreteket a talajmechanikai szakvélemény alapjan készitett
Kiviteli tervdokumentacio tartalmazza. Az alapok alatti talaj tér6 fesziiltségét o, = 350
kN/m? értékkel szamitottuk, ahol a ot < Oa.
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1.2.3 ACELSZERKEZET

1.2.3.1 GYARTAS TECHNOLOGIA

Alapanyagok: S 235 JRG 2

Minden elem lzemi eléregyartasu és hegesztett kivitelben késziil.
Hegesztés technolégia: CO, védbégazas

Gyartasi pontossag: + 1,00 mm

Hegesztés mindsége Ill.o. MSz 6442 szerint

Hegesztés minbségét gyartd tartozik szavatolni és bizonylatolni.

A hegesztési kapcsolatoknal a gydkméretek az alabbiak: tompa illesztésnél (K, V vagy
X varrat) a =v

Sarokvarratoknal: a=0,7 v min.

1.2.3.2 KORROZIOVEDELEM

Az acélszerkezet egyes elemei korrézidvédd alapmazolast és kétszeri fedéfestést kap-
nak.

1.2.4 FUGGOLEGES TEHERHORDO SZERKEZETEK — FALAK

Az épllet homlokzati térelhatarolo és teherhordé falai 30 cm vtg. nutféderes keramia
falazoblokkbdl készitett falazatok, melyekre 10 cm vig. hészigeteléssel készitett hom-
lokzati hészigetel6 rendszer készlil. A belsé térelvalaszté falazat 10 cm vig. nutféderes
keramia falazdblokkbdl készUl, mindkét oldalon vakolva.

1.2.5 VizSZINTES TEHERHORDO SZERKEZETEK — FODEMEK, KOSZORUK, ATHIDALOK

Az éplletben elemmagas athidalok vagy mon. vb. gerendak alkalmazandok.
Az épulet koszorui @12 mm févasalassal és @6/300 mm kengyelezéssel készilnek.
Anyagmin@ség C20/25-XC1-16-F3. beton, B500B min. betonacél.

1.3 MUNKAVEDELEM

Az épités csak munkaterulet atadas-atvételt kovetben kezdhetd meg. Egyéb elbirasokat
a csatolt jegyz6kdnyv tartalmazza.

Munkat megkezdeni csak az el6készit6 munkak elvégzése utan lehet. Meg kell gyé-
z6dni, hogy a munkateruleten milyen egyéb, a kivitelezésre esetleg veszélyt jelentd
elektromos kabel vagy anyagvezeték huzédik. Az elektromos vezetéket vagy aramtala-
nitani, amennyiben az nem lehetséges, be kell védeni.

A munkateruletet, illetve annak hatarait jelelni kell, szalaggal korbe kell keriteni és jelezni
kell az épitési terulet hatarait. Az épitési terlleten idegenek nem tartézkodhatnak.

A helyszinen dolgozdknak az épit6iparban elbirt egyéni védbeszk6zok hasznalata kote-
lezd, kiegészitve a cég altal elGirt egyéb védbeszkozok alkalmazasara, amit a munkate-
rulet atadasakor atadas-atvételi jegyz6konyvben rogziteni kell.

A specialis szigetel§ anyagok agyazo és hézagold habarcsok alkalmazasanal az anyag
biztonsagi lapjan eldirt munkavédelmi eszkdzok, illetve a felhasznalas maédjanak elbira-
sait szigoruan be kell tartani.
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Az épités folyamataban labilis szerkezetet, allvanyzatot megtamasztasokat otthagyni
nem lehet, azok stabilitasarél gondoskodni kell. A munkateruletet megfelel6 médon meg
kell vilagitani.

Az épités teljes folyamataban a felelés miszaki vezetének az épitkezésen kell tartoz-
kodnia, minden, a munkafolyamat Iényeges elemeit napléban régziteni kell.

Abban az esetben, ha a kivitelezési terlleten kilonb6z6 munkaltatok alkalmazasaban
allé munkavallaldékat egyidejileg foglalkoztatnak, a munkavégzést ugy kell dsszehan-
golni, hogy az ott dolgozdkra és a munkavégzés hatékorében tartozkododkra veszélyt ne
jelentsen. Ennek érdekében a kivitelez6 munkaltatd koteles koordinatort igénybe venni,
aki kételes a 4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM. r. —ben megfogalmazott épitési munkahelye-
ken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kévetelmé-
nyeknek érvényt szerezni. Ezen belll a helyszinen a munkak el6rehaladasabdl, korul-
mények valtozasabol adodoan bekdvetkezé valtozasokra vonatkozoan is meghatarozni
és ellenbrizni kételes az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés
feltételeinek meglétét, szilkség esetén intézkedést kezdeményezni a feltételek megte-
remtésére.

KivitelezGk reészére a teruletet ,munkaterulet atadasi” eljaras kereteben kell biztositani.
Irasban kell régziteni a szakipari tevékenységek megkezdéséhez szikséges vegrehaj-
tand¢ feladatokat kulonds tekintettel a fenti rendeletben foglaltak végrehajtasara.

A megrendelének a kivitelezési tevékenységek megkezdése elbtt tajékoztatnia kell a ki-
vitelez6ket az lzemi kérnyezetbdl eredd esetleges veszélyekrél, rendkivili esemény, tliz
esetén kovetendé magatartas szabalyairél a ,munkateriilet atadasi” eljaras keretében.
Amennyiben az Uzemi veszélyek ellen védbeszkdz biztositasa szukséges az un. idegen
munkavallalék részére, ugy irasban régziteni kell, hogy azokat a megrendelé vagy a
kivitelezd/k/ biztositjak. Amennyiben a kivitelezd biztositja az lizemi artalmak, veszélyek
ellen a védbeszkozt, - a megrendelének munkabiztonsagi szaktevékenység végzésére
jogosult szakember bevonasa mellett irasban kell megadnia, hogy milyen artalom ellen
milyen tipusu és védelmi képességl védbeszkdzoket kell biztositani.

Esetleges uzemi havaria, rendkivuli esemény esetén valamennyi tipusu munkavégzési
engedély hatalyat veszti, a munkavégzeést be kell sziintetni és megrendel6 ,munkaterilet
atadasi” eljaras soran adott utasitasainak megfeleléen kell eljarni.

Munkat megkezdeni csak az el6készité munkak elvégzése utan szabad. Ellendrizni kell,
hogy a kivitelezési munkara veszélyt jelenté kdzmilvek vannak-e. Amennyiben igen —
ugy arrdl a kivitelez6ket tajékoztatni kell és dokumentaltan meg kell tenni minden olyan
intézkedést amivel a veszélyeztetés megsziintetésre kerdl.

A specialis szigetelé anyagok agyazoé és hézagold habarcsok alkalmazasanal az adott
anyagok Biztonsagi Adatlapjaiban foglaltakat az alkalmazdnak be kell tartani.

Hegesztés, vagas csak el6zetes helyszini ellenérzést kdvetden, eldre kiallitott engedély-
lyel végezhetd6. A munkat csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval, megfelel6 egyéni
védbeszkdzokkel rendelkezé személy végezheti.

A Kkivitelezési tertileten miikdédé koordinator és a felelds miiszaki vezetének az épités
teljes idétartama alatt az épitkezésen kell tartézkodnia. Munkafolyamat l1ényeges ele-
meit, észrevételeket, tett intézkedéseket napldba régziteni kell.

Koordinator nevét, kdtelezettségeit, intézkedési jogosultsagat irasban régziteni kell és a
kivitelez6k tudomasara kell hozni.

A koordinator alkalmazasa a kivitelez6 munkaltatokat nem mentesiti a munkavédelemrdl
sz0l6 1993. évi XCIII. tv. altal kirétt kotelezettségek és a kilonféle szakmai munkavé-
delmi, tizvédelmi, gépbiztonsagi, munkaegészségugyi €s kdrnyezetvédelmi kotelezett-
ségek végrehajtasa alol.
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A koordinator abban az esetben, ha a munkavallalék vagy kérnyezetben tartézkodok
egészségét vagy testi épségét KOZVETLENUL veszélyeztetd hianyossagot észlel bar-
mely kivitelezési tevékenységnél, - kdteles a tevékenység végzését és veszélyeztetés
megszlintetésének idépontjaig felfliggeszteni dokumentalt médon.

A helyszinen mikodé koordinator a munkafazisok, munkaszakaszok, kivitelezési id6tar-
tamok meghatarozasan valtoztathat, de a valtozasokat részletesen dokumentalni kéte-
les.

Balatonflizf6, 2017. 03. 24.
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