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1 ALTALANOS RESZ
1.1 ELO6ZMENYEK

A tervezéssel érintett ingatlan Also6rs Kézség Onkormanyzata tulajdonaban van, Al-
s66rson talalhato Hrsz:519/1. Az Onkormanyzat palyazatot kivan benyuijtani egy 6vo-
dai foglalkoztaté egység megvaldsitasara, amelyben a targyi ingatlanon a telepulés
lakoi szamara egy uj 25 féréhelyes dvodai csoportot alakit ki a meglévé dvoda épllet
bévitésével. Erre a bévitésre az Onkormanyzat a 201500012697 ETDR azonosité-
szammal jogerds épitési engedélyt kapott 2015. marcius 20.-an.

Jelen épitési engedély moédositasa egy 7 fé6s mini bolcsédével, a hozza tartozé
oltozével és mosdoval keriil bovitésre.

Alsédrs Kdzség Onkormanyzatanak Képviseld Testiilete 5/2010 (1. 19) sz. rendelettel
fogadta el a terlletre vonatkozo épitési szabalyzat és szabalyozasi terv - 7/2005.
(X1.11) rendelet - médositasat. A tervezéssel érintett ingatlan falusias lakéterilet épi-
tési dvezetébe tartozik Lf-3. Az dvezetben szabadon alléan elhelyezhet6 oktatasi, ne-
velési és kulturalis, valamint sportépuletek, intézmények. A legnagyobb megengedett
épitménymagassag 4,50 m, homlokzatmagassag 5,50 m. Az el6kert mérete min. 5
m, az oldalkertek min. 3 m méretl. A beépitettséget 30%-ban allapitottdk meg. Leg-
kisebb ingatlan teriilet 800 m2. Minimalis zéldfelllet 45%, a burkolt fellilet nagysaga
20% lehet. A megengedett legmagasabb szintterltlet mutaté 0,5.

Tervezési program szerint az Onkormanyzat a meglévé évodaépiilet bévitésével egy
olyan épuletet kivan épiteni, amelyben biztosithaté az évodai nevelési program vég-
rehajtasa, valamint telepllés lakosainak a megnovekedett dvodai féréhelyek iranti
igényeinek kielégitése, a szll6k munkaba allasanak segitése.

A tervezett mini bdlcsédei egység 7 kisgyermek gondozasat hivatott megol-
dani.

A tervezés folyaman kiemelt szempont volt az akadalymentes megkdzelithetéség és
hasznalat. A tervezési program szerint az épuletbdvités tervezésekor a minéség mel-
lett, fontos a kdltségek mérséklése, a gazdasagos megvalosithatésagra térekvés.

1.2 ALAPADATOK

1.2.1 MUTATOSZAMOK

Ovezeti besorolas: Lf-3 SZ-30/45/20-4,50/5,50-800/K-0,5
Az épitési telek terulete: 2447,00 m?
Meglévé allapot
Beépitett terlilet: 455,05 m?
Beépitési szazalék: 18,60 % < 30 %
Zoldfelllet: 1808,00 m?
Zoldfelllet szazalék: 73,89 % > 45 %
Burkolt fellilet: 184,00 m?
Burkolt felllet szazalék: 7,52 % <20 %
Epitménymagassag: 4,76 m>4,50m

r s

El6z6 engedélyt érintd bévités
Beépitett terlilet: 190,83 m?
Beépitési szazalék: 7,79 %
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Tervezett mini bélcséde
Beépitett terlilet: 34,16 m?
Beépitési szazalék: 1,40 %

Tervezett allapot

Beépitett terlilet: 680,04 m?
Beépitési szazalék: 27,79 % < 30 %
Zoldfelllet: 1547,95 m?
Zoldfeliilet szazalék: 63,25 % > 45 %
Burkolt felllet: 219,01 m?

Burkolt fellilet szazalék: 8,95 % <20 %
Epitménymagassag: 448 m<450m

1.2.2 PARKOLOHELYEK

A személygépjarmii parkoldhely szamitasanal az OTEK 4. szamu melléklete
5. alapjan
6vodai foglalkoztaté(csoportszoba) 50,26 m?%/20 m? =2,51 azaz 3 db szlkséges.

Meglévd szgk. parkolé 6voda elétt: 5db
Meglévd szgk. parkold szolgaltatohaz el6tt: 15 db
Meglévé szgk. parkold sportcsarnok kordl: 35db
Osszesen: 55 db

A bévitéshez szlkséges gépjarml parkoldhely: 3 db

Az OTEK 42.§ (11) alapjan a parkolék 500 m-en beliili mas telken, parkoléban... ki-
alakithatok. A sportcsarnok melletti parkolé az 6vodai nyitva tartas ideje alatt teljesen
kihasznalatlan, ezért alkalmas parkolasra, Uj parkold épitése indokolatlan és gazda-
sagilag felesleges kiadas.

A szukséges mennyiségl parkoldhely az évoda mellett rendelkezésre all.

A kerékpar elhelyezés szamitasanal az OTEK 7. szamu melléklete 5. pontja alapjan

Foglalkoztaté 50m? 2db azaz 2 db sziikséges, amely a bejarat mellett kerul elhelye-
zésre.

1.3 AZ EPULET ELHELYEZESE, TEREPADOTTSAG

A tervezett épitéssel érintett ingatlan kézel négyzet alaku, amely 6t épitési telek 6sz-
szevonasaval és Ujraosztasaval alakult ki. Az ingatlan jelenleg gépjarmiivel a Ovoda
utcabdl (egyiranyu ut) kozelitheté meg, ill. egy gazdasagi bejarattal a Gagarin utca
felll is rendelkezik. Az ingatlan kdzvetlen szomszédsagaban talalhaté a sportcsarnok,
valamint egy szolgaltato terulet, amelyen pékség, orvosi rendel6, jatszotér stb. talal-
hat6. Az Alkotmany és az Ovoda utca kdzott egy burkolt sétany talalhatd, amely je-
lentés gyalogos forgalmat bonyolit le, igy e sétany felél is van az évodanak bejarata.
A meglévé 50 féréhelyes 6voda terveit a SZOVTERYV készitette el 1972-ben. Az épi-
let egyszintes, lapos tetds kialakitasu, délkelet-északnyugati hossztengellyel kertlt
elhelyezésre. Az épuletet 1987-ben délnyugati iranyban bdovitették egy konyha-
ebéd|6 szarnnyal, igy nyerte el a mai ,L” alakjat. A tervezett uj vodai egység a meg-
lévé épulethez egy nyaktaggal az északnyugati oldalon csatlakozik, igy a védett te-
rasz es a jatszokert a déinyugati oldalon talalhaté.

Az ingatlan északkeletrél délnyugati iranyban lejt, a lejtés mértéke ~ 3-4 %.

Epitészeti miszaki leiras 4. oldal
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1.4 SzAMITOTT EPITMENYERTEK

Készilt 245/2006. (XIl. 5.) Korm. rendelet ,az épitésligyi birsag megallapitasanak
részletes szabalyairdl” 1. sz. melléklete alapjan.
A szamitott épitményérték nem azonos az épitmény bekeriilési koltségével!

1. Nevelési épllet (mini bolcséde) 34,16 m? x 140 eFt/m3 = 4.782 eFt
Osszesen: 4.782 eFt

1.5 Az EPULET ALAPRAJZI RENDSZERE

A meglévé épllet két f6 funkcionalis egységbél all: egy 50 féréhelyes ovodabdl és
egy kozétkeztetést biztositd konyhabdl és fogyasztotérbél. Az épulet megkozelitése
délkeleti iranybdl az Ovoda utca feldl, a délnyugati iranybdl egy fakkal szegélyezett
sétanyon kozelithetd meg. A fébejarat az épllet kdzépvonalaban kertlt elhelyezésre.
Az el6z6 engedélyben szerepl6 bévités soran az épulet fébejarata athelyezésre ke-
rult, egy Uj kdzponti kozlekeddt, elbteret terveztiunk, amelyen keresztlul kdzelithetd
meg a meglévé dvodai egyseg, a tervezett Uj dvodai egység, valamint a teraszok és
a jatszéudvar. A meglévd épuletrészben a kazanhaz és a gyermek mosdo-WC helyi-
ség atalakitasaval egy belsé folyoso kertilt kialakitasra, amelyen keresztil a meglévo
ovodai egyseg, a kisegitd helyiségek, a konyharészleg is megkozelithetd. A gépészeti
helyiség a meglévd raktarhelyiségben, a gazdasagi iroda a szélfogo és bejarati kdz-
lekeddbdl kerllt kialakitasra. Az elétérbél nyilik - a meglévd éplletrészben - a szilék
szamara kialakitott WC-mosdo helyiség is, amely egyben akadalymentes hasznalatot
is biztosit.

Az Ujabb évodai részben a gyermekdltézé kdzvetlen kapcsolatban van a csoportszo-
baval, a gyermek mosdo-WC helyiséggel. Az egyéni fejlesztészoba kdzvetlendl az
eléterbdl nyilik. A gyermekszobahoz kapcsolodik a terasz, és a teraszon keresztll a
jatszokert is. A teraszrészhez kapcsolodik a kerti mosdé-WC. A bévités északi sarka-
nal - az oldalkertb6l megkdzelithet6 - raktarhelyiség is helyet kapott.

A tervezett mini bolcséde az Uj kozponti el6téren at kozelitheté meg, ami a régi
és a tervezett Uj épilet k6zé keriil kialakitasra a hatsé jatszokert felé. A mini
bdlcsédei csoportszobahoz egy 61t6zd és egy mosdo késziil.

1.5.1 ALAPRAJZI ADATOK

Alapterti-
Jel Megnevezés let Burkolat
101 megszint
102 Gazdasagi iroda 8,12 m? mazas keramia
103 Oltézd 32,32 m?| mazas keramia
104 Mosdo-WC 19,42 m? mazas keramia
105 Foglalkoztatd 51,30 m? parketta
106 Foglalkoztato 51,30 m? parketta
107 Iroda 11,05 m? pvc
108 Elkilonitd (iroda) 10,35 m? pvc
109 Személyzeti szoba 11,25 m? pvc
110 Folyosé 18,41 m? mazas keramia
111 Konyha 23,45 m?| mazas keramia
112 Fehér mosogaté 3,88 m? mazas keramia
113 Kozlekedd 4,62 m? mazas keramia
114 Fekete mosogato 441 m? mazas keramia
115 Kamra 4,15 m? mazas keramia

Epitészeti miszaki leiras 5. oldal



FUZFO-TERV Epitész Iroda H-8184 Balatonfiizf6, Nike krt. 2.

Ovoda épiilet bévitése, Alsédrs Hrsz:519/1

116 Kdzlekedb 3,25 m?| mazas kerdmia
117 Személyzeti mosdé-zuhanyzé 4,35 m?*| mazas keramia
118 Személyzeti WC 1,95 m?*| mazas keramia
119 Ak.ment. szul6i WC-mosdd 4,27 m? képorcelan
120 Gépészet 5,53 m? sim. beton
121 Z06ldség elbkészitd 3,27 m?| mazas keramia
122 Z0ldség raktar 3,49 m? mazas keramia
123 El6tér 2,40 m?| mazas keramia
124 Szarazaru raktar 4,80 m? mazas keramia
125 Szélfogd 2,25 m?| mazas keramia
126 Fogyasztd tér 42,89 m? [ mazas keramia
127 Talalé 8,04 m? mazas keramia
128 Huselbkészit 8,12 m?| mazas keramia
129 Kozlekedd 5,72 m? mazas keramia
Meglévd épiilet 6sszesen: 354,36 m?
130 El6tér 16,20 m? képorcelan
131 Egyéni fejlesztészoba 24,95 m? képorcelan
132 Raktar 6,19 m? képorcelan
133 Gyermek 6lt6z6 15,30 m? képorcelan
134 Gyermek vizesblokk 15,12 m? [ csm. képorcelan
135 Csoportszoba 50,26 m? képorcelan
136 Tarold 8,03 m? képorcelan
137 I§erti mosdo-WC 410 m? képorcelan
Ovodai csoportszoba
boévités 6sszesen: 140,15 m?
138 Oltdoz6 5,53 m? képorcelan
139 Mosdo/Firdé 4,48 m? képorcelan
140 Mini bélcsédei csop.szoba 22,25 m? parketta
Mindodsszesen: 34,16 m?
Ovodai terasz meglévd 67,06 m? beton térkd
Ovodai terasz tervezett 68,29 m? beton térké
Teraszok osszesen: 135,35 m?
101 Raktar 1,50 m? mazas keramia
102| Raktar 3,81 m?| mazas keramia
Raktarépiilet 6sszesen: 531 m?

1.5.2 SZINTMAGASSAGOK

Kiindulasi magassag:

0,000 m megl. épiilet padlévonala

Kapu el6tti rendezett terepszint: -1,000 m
Fébejarat el6tti rendezett terepszint: -0,020 m
Foldszinti padlovonal: +0,000 m
Parkanymagassag: +4,100 m

Epitészeti miszaki leiras
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1.5.4

1.6

1.7
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1.7.2

1.7.3

1.74

TUzZVEDELEM

Az épllet mértékadd kockazati osztalya ,KK” kdzepes kockazati osztaly.
(Részletes leiras a tlizvédelmi miszaki leirasban talalhato)

KO6zMUELLATAS

A terulet kdzmuvesitett az ivoviz, elektromos aram, valamint a vezetékes gaz az in-
gatlanra bekotott. A szennyvizelvezetés a telepllés halézatan keresztil biztositott. A
csapadékviz elvezetés a terep természetes vonalain a kozterileti csapadékviz elve-
zet6 rendszerbe bekotott. A tervezett bdvités soran, a teruleten talalhatd kozmuiveket
fel kell deriteni, a szlikséges kivaltasokat, bevédéseket el kell végezni, kulonos tekin-
tettel a gazvezetékre.

Az EPULET SZERKEZETI RENDSZERE

A tervezett épllet szerkezeti rendszere: az Uj boélcsédei épiletrész hagyomanyos
épuletszerkezetekbdl épul. Az épulet alatt monolit vasbeton savalapok készlltek, a
labazati falak 25 cm vastagsagu vb. falak (vasalt zsaluké+kitolté beton), a fodémszer-
kezete acélgerendas fodém 4,20 m szerkezeti fesztavval, falkéz mérete 3,60 m. A
kilsé térelhatarol6 szerkezetek keramia falazatok 30 cm vastagsagban. Az épllet la-
pos tetds, attika falas kialakitasu, a tet6 lejtése 2%. (A tervezett tartoszerkezetekrél
részletes leiras a tartoszerkezeti miszaki leirasban talalhato.)

Az EPULETEK ANYAGAI, SZERKEZETEI

ALAPOZAS

A teherhordo falak alatt monolit vb savalapok készlilnek. A terven feltlintetett alaptest
méretek és sikok csak tajekoztato jellegliek, a pontos méreteket a talajmechanikai
szakvélemény alapjan készitett kiviteli tervdokumentacio tartalmazza. Az alapozas
elkészitésekor figyelembe kell venni a foldszinti alaprajzon jelolt egykori olajtartaly
helyét, a feltaras utan megfeleld miiszaki megoldas megadhato.

LABAZAT KIALAKITAS

Az elkészult alapokra 25 cm vtg. vasalt labazati fal készil zsalukébél, vasalva és ki-
betonozva. A kilsé oldalon kiegyenlitd vakolatot, majd talajnedvesség elleni falszige-
telés kap bitumenes kellGsités utan 2 rétegben bitumenes vastag lemezbdl, teljes fe-
lUleten langolvasztassal ragasztva. A szigetelésre 70 mm vtg. XPS labazati h6szige-
telés és 30-50 mm vtg. faragott vordské labazatburkolat készil ragasztva.

PADOZAT

A szigetelés aljzata 8 cm vtg. vasalt aljzatbeton, amely ala 15 cm vtg. tdomoritett ka-
vicsagyazat készll. Talajnedvesség elleni padldszigetelés készll bitumenes kell6si-
tés utan 2 rétegben bitumenes vastag lemezbdl, teljes fellleten langolvasztassal ra-
gasztva. A szigetelésre 60 mm vtg. EPS usztato réteg, PE fdlia technoldgiai szigete-
Iés és 6 cm vtg. vasalt aljzatbeton készil.

TEHERHORDO FALAK

Az épulet homlokzati térelhatarold és teherhordo falai 30 cm vtg. nutféderes keramia
falazoblokkbdl készitett falazatok, melyekre 10 cm vtg. hészigeteléssel készitett
homlokzati hészigetel6 rendszer készul. A belsé teherhordo falazat szintén 30 cm
vtg. keramia falazoblokkokbdl készul, mindkét oldalon vakolva. Az épulet fé6falaiban
a foldrengésre méretezett vb. falpillérek kerllnek kialakitasra.

Epitészeti miszaki leiras 7. oldal
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1.7.5

1.7.6

1.7.7

1.7.8

1.7.9

1.7.10

1.7.11

1.7.12

1.7.13

ACELSZERKEZET
Az el6tér és a mini bolcséde bévitése feletti kdnnyliszerkezetes fédémek acélgeren-
dai HEA200 szelvényekbdl késziilnek 3,60 m és 4,20 m szerkezeti fesztavval. A ge-
rendak k6zé méretezett trapézlemez kerul elhelyezésre. Az acélszerkezetek korro-
zibvédelemmel és fedémazolassal kell ellatni. Az acélszerkezetek tlizvédelmérdl 2
rtg RF 15 gipszkarton burkolat biztositja. A bejarat feletti el6tet6 szintén acélszerke-
zetd.

VALASZFAL
A valaszfalak 10 cm-es vastagsagban készulnek nutféderes valaszfallapokbdl 3 so-
ronként lagyacél merevitéssel, mindkét oldalon vakolva.

FODEMSZERKEZET
Lasd. fentebb az 1.7.5 Acélszerkezet c. fejezetet.

NYiLASZARO SZERKEZETEK

Az ablakok és ajtok fa vagy acélmerevitési mlanyag szerkezetl nyilaszarok, fix ill.
buko-nyild kivitelben. A belsd ajtok utdlag szerelhetd acéltokos ajtok. A homlokzati
nyilaszarok hészigetelt Gvegezéssel készllnek. Az 1 m alatt elhelyezett Gvegek biz-
tonsagi Uvegezéssel vagy féliazva készilnek. A gyermekszoba hosszfalaiban elhe-
lyezett nyilaszarok feletti athidalasok redénytokosra készulnek, lehetéséget biztositva
arnyékolo beszerelésére.

PADLOBURKOLATOK

A kézlekedbk, az 61t6zd és pihend helyiségek képorcelan burkolatot kapnak, az iro-
daban szintén képorcelan burkolat készul. A mosdé és vizes helyiségek burkolata
csuszasmentes kialakitasu, ezeket a helyiséget Uzemi viz elleni szigeteléssel és
padléosszefolyoval kell ellatni. A gyermekszoba és jatékraktar parketta burkolatot
kap. A bejartok elétt sarfog6 racs, a fébejaratnal sillyesztett sarfogd szényeg kertll
elhelyezésre.

FALBURKOLATOK
A vizes helyiségek mennyezetig csempeburkolatot kapnak. Egyéb helyiségekben
milanyag diszperzios falfestés készll 3 rétegben, a megrendeld kivansaga szerinti
szinekben.

HOMLOKZATKEPZES
A labazatra voros homokk6 burkolat. A fémlemez fedés sziirke RAL 7038 szin(, a
nyilaszarok és egyeéb faszerkezetek k6zéptdlgy szinliek. Az ereszcsatorna és szegé-
lyek szlrke szinl. A homlokzatvakolat okkersarga RAL 1023 szind.

BADOGOS SZERKEZETEK
Horganyzott acél vagy Lindab miianyag bevonatu acél szegélyek és lefolydcsd keé-
szul.

FUTES
A tervezett éplilet flitéséhez kilon flitési helyiség készll. A flités mddjaa gazkazanrdl
mikodtetett kdzponti melegvizes flitési rendszer, radiatoros flitéssel.

1.7.14 SzELLOZES

A huzamos tartézkodasra szolgalo helyiségek természetes szell6zése biztositott. A
belsé helyiségek WC-k, mosdok, zuhanyzo kiszellbztetése mesterséges szellbztetés-
sel mennyezet ventillatorokkal torténik a tetésik folé.
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1.7.15 MEGVILAGITAS

A huzamos tartézkodasra szolgalod helyiségek természetes megvilagitasa biztositott.
A gyermekszoba természetes megyvilagitasat a homlokzati nyilaszardk biztositjak. A
mesterséges megvilagitds vonatkozé jogszabaly ill. szabvany alapjan kerdl kiépi-
tésre.

1.7.16 HOTECHNIKAI ADATOK

Az épllet térelvalasztd szerkezetei a 7/2006. (V.24.) TNM rendelete ,az épiiletek
energetikai jellemz6inek meghatarozasarol” kovetelményértékeit figyelembe véve ké-
szulnek. A tervezés soran a gyari adatok, valamint a TTI altal kiadott Szerkezetkata-
I6gus alkalmazasi példatar adatai keriltek felhasznalasra. A épuleffizikai és energe-
tikai szamitas a Bausoft Pécsvarad Kft. WinWatt Epiiletfizika szamitégépes prog-
ramjaval készilt.

1.8 OLT6Z6, ILLEMHELY

A dolgozdk szocialis ellatasa a meglévo helyiségekben biztositott.

Az épuletben ivéviz mindségi viz biztositott. Az épulet tertletén dohanyozni tilos! A
dohanyzasra kijeldlt hely az épuleten kival kertl kijelolésre.

Az éplletben a megfelel6 szamu tisztalkodd berendezés és illemhely biztositott.

1.9 KERTEPITES, TEREPRENDEZES

A tervezett kdzlekedési utak és teraszok szilard burkolatuak, jellemzéen térké burko-
lattal sUllyesztett szegéllyel készllnek. A diszkertek viragos névényzettel belltetettek.
A tervezett zoldfelllet gondosan nyirt gyep és haromszintli névénytarsulat. Az épulet
melletti 0,5 m széles sav kulékavics teritést kap. A névények kivalasztasanal a gyer-
mekek biztonsaga érdekében mérgezé ill. szurds ndvenyek telepitése tilos.
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1.10 TERMEKJELLEMZOK

Felhasznalasi hely Termék Termékjellemz6 (k)
1 | altala] Eynin=45MPa; E2/E1=max.2,5; k,;,=0,003 Nimm®
2 | geotextilia Typar SF40
3 | tomoritett kavicsagyazat+kiegy. Eyrin=85MPa; E2/E1=max.2,5; k;,=0,006 NImm®
4 | vasalatlan alapbeton beton C12/115-X0b(H)-32-F2
5 | b.aljzatbeton beton C25/30-XC2-16-F3
6 | b.alapbeton, labazat beton C20/25-XC2-XF2-16-F2
7 | wb.fodém, gerenda, koszor( beton C20/25-XC1-16-F2
8 | wb.erkélylemez beton C30/37-XCA-XF1-16-F2
9 | acélszl E=210.000 Mpa; Szl.: 1050-1400 Mpa
10 | mianyagszal E=8.000 - 10.000 Mpa; Szl.: 300-600 Mpa
11 | Gvegszal E=70.000 Mpa; Sal.: 2000 Mpa
12 | elvalaszté-cslsztato réteg 0,15-0,20 mm vg. PE flia 15 N/mm? szakaddsalardsag, 250% szakadonyulas,
13 | b.szerkezetek betonacél B500B
14 | szerkezeti acél HEA, IPE,N, L, U, sth. S235JR
15 | kotGelemek csavarok, csavaranyak, alatétek 88,109
16 | kell6sités bitumenes bevondanyag HUz5-, tapadoszlardsag min. 1,35 N/mm?
17 | talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemez Vizzardsag 10kPa 24h megfelel
18 | |épésallé hészig. normal terhelés Nyomészlardsag =300 kPa
19 | nedvességgel érintkez0 hdszg. Diffuzids vizielvétel max. 0,5-3%
20 | homlokzati hészigetelés Hévezetési tényez6 0,0036 Wim2K
21 | kenhett lizemivizelleni szigetelés | MAPEI - Mapeplastic
22 | burkololap padldn alt. helyen Kopéasallosag PEI 4
23 | burkolélap padldn vizes helyen Csuszasmentesség R10
24 | burkolélap padlon kiiltérben Fagyalldsag
25 | ereszcsatonra Lindab Rainline
26 | szegélyek, kiegészittk Lindab
27 | vékonydrén Schiitler-DITRA-DRAN
28 | burkolhat6 vizszigeteld lemez Schitler-KERDI
29 | fémlemezfedésill. burkolat PREFAV. Lindab
30 | paraatereszi6 alatétfolia DuPoint Tyvek Pro
31 | teherhordd falazat égetett kerdmia Szabvanyos nyomészlardsag min. 11,0 N-mm?
32 | hanggatld tégla falazat Silka-HML 300
33 | valaszalak égetett keramia Szabvanyos nyomoszlardsag min. 7,0 N/mm?
34 | fodémrendszer feszitett gerendas fodémrendszer | Méretezés szerint
35 | nyilasathidalok elemmagas Méretezés szerint
36 | homlokzati livegezett nyilaszarok U=1,5 Wim*
37 | kuls6 korlatok korracél Ko33; Ko36
38 | cementkotésli faforgacslap Hajlitoszlardsag min. 9 Nimm?
39 | gipszkarton burkolat tlizvédelmi RIGIPSRF 15
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