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az Orszagos Tlizvédelmi szabalyzat ,O0TSZ 5.0” 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet
tervdokumentacio rajzai (féldszinti alaprajz, metszetek)

A tervdokumentacio a tdbbszér mdodositott 1996. évi XXXI. szamu tlizvédelmi térvény, a valamint az

54/2014. (XI1.5.) BM rendelettel életbe |éptetett Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (tovabbiakban:
OTSZ) figyelembevételével készilt.
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1 ILLETEKESSEG VIZSGALATA
6. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez *

|. TABLAZAT ALAPJAN:

Az EPITESUGYI ES AZ EPITESFELUGYELETI HATOSAGOK KIJELOLESEROL ES MUKODESI FELTETELEIROL SZOLO
343/2006. (XII. 23.) KORM. RENDELET 1. § (1) ES (4) BEKEZDESEBEN KIJELOLT EPITESUGYI HATOSAG
HATASKOREBE TARTOZO ENGEDELYEZESI ELJARASBAN KOZREMUKODO SZAKHATOSAGOK

A kovetkezd esetekben szakhatdésagként jar el az :

1. KK, MK mértékadd kockazati osztalyba tartozé épitmény esetén,

2. AK mértékado kockazati osztalyba tartozo

- lako- és Gduléépllet,

- nevelési, oktatasi, szocialis rendeltetést tartalmazé épiilet,

- O0sszes épitményszint nettd alapterilete az 500 m2-t meghalado éplilet esetén,

3. NAK mértékado kockazati osztalyba tartozé épliletek a lakéd- vagy Gduléépilet kivételével,
amelynek

- az 6sszes épitményszint netto alapteriilete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz olyan k6zdsségi
rendeltetés(i helyiséget, amelynek nettd alapteriilete nagyobb, mint 50 m2,

- az 0sszes épitményszint nettd alapteriilete nagyobb, mint 1000 m?,

4. A tdmegtartdzkodas céljara nem szolgalo lelatd, vendéglato, kereskedelmi rendeltetéssel
rendelkezd - az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat szerinti - allvany jellegl épitmény, ami 50 f6nél tébb
személy tartozkodasara szolgal és alapteriilete a netté 20 m?2 -t meghaladija a tlizvédelmi hatosagi
feladatokat ellato szervezetekrél, a tlizvédelmi birsagroél és a tlizvédelemmel foglalkozok kotelezd élet-

és balesetbiztositasarol sz6lé kormanyrendelet szerinti elsé fokon eljaré tlizvédelmi szakhatosag
llletékes a Veszprémi Katasztréfavédelmi Kirendeltség.

Epités/tervezés helye: Alséors, Ovoda u. 2. Hrsz.: 519/1
Epitteté/megrendel6: Alséors Kézség Onkormanyzata, H-8226, Ady E. u. 7.

2 |ISMERTETES

A jelen épitési engedély targya Alséors, Ovoda u. 2., hrsz:519/1 szam alatt létesitendé meglévé 6voda
éplilet bovitésének épitési engedély modositdsa.

21 Az épiilet jellemzoi

- szintek szama: foldszint
- rendeltetés: nevelési, oktatasi rendeltetés
- rendeltetési egységek: 1.

- 1tlzszakasz
- épuletben tartézkodok szama:

Ovodai csoportszoba és mini bélcséde 3x25 6 + 7 f6= 82 6
Dolgozdk szama: ~10 f6
Fogyasztotér max. létszama: 21 6

Becslilt befogado képesség 113 f6



FUZFO-TERV Epitész Iroda 8184 Balatonfiizfé Pf:43 Ovoda bévitése bolcsédével, Alsodrs

- legalso épitményszint szintmagasaga: +0,00 m
- legfels6é épitményszint szintmagasaga: -
Osszes hasznos alapterilet 526,77 m?

3 ALTALANOS LEIRAS, ELOZMENY

A tervezéssel érintett ingatlan Alsoérs Kézség Onkormanyzata tulajdonaban van, Als6rsén
talalhaté Hrsz:519/1. Az Onkormanyzat palyazatot kivan benyujtani egy dvodai foglalkoztato
egység megvalositasara, amelyben a targyi ingatlanon a teleptilés lakéi szamara egy uj 25
féréhelyes 6vodai csoportot alakit ki a meglévé dvoda éplilet bévitésével. Erre a bévitésre az
Onkormanyzat a 201500012697 ETDR azonositészammal jogerds épitési engedélyt kapott
2015. marcius 20.-an.

Jelen épitési engedély médositasa egy 7 f6s mini bolcsédével, a hozza tartozé 6ltéz6vel és
mosddéval kerul bévitésre.

Alsoérs Kézség Onkormanyzatanak Képviseld Testiilete 5/2010 (II. 19) sz. rendelet-tel fogadta
el a terlletre vonatkozé épitési szabalyzat és szabalyozasi terv - 7/2005. (XI.11) rendelet -
modositasat. A tervezéssel érintett ingatlan falusias lakoéterilet épitési 6vezetébe tartozik Lf-3.
Az Ovezetben szabadon alléan elhelyezhet6 oktatasi, nevelési és kulturalis, valamint
sportépuletek, intézmények. A legnagyobb megengedett épitménymagassag 4,50 m,
homlokzatmagassag 5,50 m. Az el6kert mérete min. 5 m, az oldalkertek min. 3 m méretld. A
beépitettséget 30%-ban allapitottak meg. Legkisebb ingatlan teriilet 800 m2. Minimalis
zoldfelulet 45%, a burkolt fellilet nagysaga 20% lehet. A megengedett legmagasabb szintteriilet
mutaté 0,5.

Tervezési program szerint az Onkormanyzat a meglévé dvodaépiilet bévitésével egy olyan
épuletet kivan épiteni, amelyben biztosithatd az évodai nevelési program végrehajtasa,
valamint telepllés lakosainak a megndvekedett 6vodai féréhelyek iranti igényeinek kielégitése,
a szll6k munkaba allasanak segitése.

A tervezett mini bolcsédei egység 7 kisgyermek gondozasat hivatott megoldani.

A tervezés folyaman kiemelt szempont volt az akadalymentes megkozelithetéség és hasznalat.
A tervezési program szerint az épuletbdvités tervezésekor a min6ség mellett, fontos a kdltségek
mérséklése, a gazdasagos megvaldsithatdsagra térekveés.

4 AZEPITMENY TUZVESZELYESSEGI, - ES KOCKAZATI OSZTALYBA SOROLASA
41 A kockazat meghatarozasa

A Tlzvédelmi koévetelményeket az anyagok tlizveszélyességi osztalya, a kockazati egység
kockazati osztalya, az épulet, az 6nallé éplletrész és a specialis épitmény mértékadé kockazati
osztalya alapjan kell megallapitani.

A tervezett épllethez felhasznalt anyagok tlizveszélyességi osztalya

»Nem tlizveszélyes osztaly”,

e rendelet hatalybalépése el6tt

»E” tlizveszélyességi osztalyba sorolt anyag.

A tlizvédelmi kdvetelményeket befolyasold kockazat megallapitdsahoz meg kell hatarozni

a) az épluletet, onalld épuletrészt alkotd kockazati egységeket, azok kockazati osztalyait és azt
kovetben az épllet, 6nallé éplletrész mértékadd kockazati osztalyat és

b) specialis épitmény esetén annak kockazati osztalyat.
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411 A kockazati egység lehet

a) 6nallo rendeltetési egység,

b) szomszédos 6nalld rendeltetési egységek csoportja az OTSZ 11. §-ban foglaltak szerint,

c) specialis épitmény vagy

d) az épuletnek, az 6nallé éplletrésznek, a specialis épitménynek a tlizvédelmi dokumentacié
készitéséért felelés személy altal a felsoroltak foglaltak figyelembevételével meghatarozott része.
A tlzvédelmi dokumentacié készitéséért felelés személy a kockazati egység kiterjedésének
meghatarozasa soran figyelembe veszi

a) a rendeltetést,

b) a helyiségek befogaddképességét és az egyes helyiségek kozotti helyiségkapcsolatokat,

c) a helyiségek elhelyezkedését a kijarati szinthez képest,

d) a benntartézkodod személyek menekilési képességét, helyismeretét, ébrenlétét,

e) a személyek mentésének eszkdzigényét, a mentést segitbk sziikséges és rendelkezésre allo
létszamat,

f) az eléllitott, felhasznalt, keletkezd, tarolt anyagok mennyiségét, tlizveszélyességi jellemzéit és
osztalyat, olthatésagat,

g) az eléallitas, hasznalat, tarolas tlizveszélyességet befolyasold korilmeényeit,

h) a tarolt, kiallitott, bemutatott, a rendeltetéshez tartoz6 tevékenységgel érintett anyagokat,
targyakat kdzosséqi értékvédelmi szempontbdl, tovabba pétolhatésagat,

i) meglévd épitmény esetén az épitmény adottsagait,

j) létfontossagu rendszerelem esetén annak jellemzéit,

k) a tevékenység korilményeit, jellemzé adottsagait, az adott technoldgiabol adédo allapotokat és
azok jellemzéit,

[) a beépitett tlizjelzd és tlizolté berendezéssel valo ellatottsagot.

A kockazati egység részét képezheti:

a) kdzlekedd helyiség,

b) a rendeltetéssel 0sszefiiggd tarolasra szolgalo taroldhelyiség,

c) a legfeljebb 4 parkoloallassal rendelkezé gépkocsitarold helyiség,

d) villamos, valamint gépészeti helyiség,

e) ipari, mez6gazdasagi, tarolasi alaprendeltetés esetén a rendeltetéssel dsszefliggd szocialis
helyiség és az Uzemviteli, adminisztrativ tevékenységek ellatasat biztositoé helyiség.

A tervezéssel érintett oktatasi és nevelési épllet — 6voda és bolcséde - egy 6nallé rendeltetési
egységnek mindsul. Ezek a rendeltetési egységek azonos kockazati egységbe helyezhetdk, ha
- akockazati egység legfels® épitményszintjének szintmagassaga (m) :

0,00-7,00 NAK jelen esetben +-0,00 m

- akockazati egység legalsé épitményszintjének szintmagassaga (m) :
-3,01- -6,00 NAK jelen esetben: -

- akockazati egység legnagyobb befogaddképességii helyiségének befogadd-képessége (f6):
1- 50 f6 NAK jelen esetben: ~26 f6

- akockazati egység kockazati osztédlya meneklléképesség alapjan:
6évoda AK segitséggel menekilnek
bdlcséde KK elékészités nélkdl menthetdk

Az tervezett épitmény mértékadd tlizvédelmi kockazati osztalya:
KK, ,kozepes kockazati osztaly”

A B C D E

1 | A kockazati egység kockazati osztalya NAK AK KK MK
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2 A kockéazati egyseég legfels6 | 0,00-7,00
épitményszintjének szintmagassaga,
valamint a kilatdé és az allvany jellegi
épitmény esetében a legmagasabb
emberi tartézkodasra szolgalé jarofelllet
magassaga (m)

7,01-14,00 | 14,01-30,00 | >30,00

31A kockazati egység legalsé | 0,00 - -3,00
épitményszintjének szintmagassaga (m)

-3,01 - -|-6,01--9,00 >-9,00
6,00

4 | A kockazati egység legnagyobb | 1-50
befogaddképességi helyiségének
befogadd-képessége, valamint a kilato, a
ponyvaszerkezetli épitmény, az allvany
jellegli épitmény és szin esetében az
épitmény befogadoképessége (f6)

51-300 301-1500 >1500

2. tablazat, A kockazat meghatarozasa alcimhez

B

C

kockazata

1 A kockazati egység | Egyes rendeltetések besorolasa a

menekilési képesség alapjan
(peldak)

2 NAK

- lakas,

- iroda,

- Uzlet,

- kizardlag jarébeteg-ellatas,

- kereskedelmi szallashely,

- iskola 10 év feletti korosztaly
részére

- jellemz8en menekulésben nem
korlatozott személyek részére
szolgald szallashelyek (kollégium,
munkasszalld, hasonlé
rendeltetések),

- muzeum, kiallitétér, templom,
szinhaz

- 6voda,
- iskola 6-10 éves korig,
- kényszertartozkodas

- bolcséde,
- fekvébeteg-ellatas,

-menekulésben korlatozott
személyek lakéotthona

MK

- intenziv osztaly,
- m(t6




FUZFO-TERV Epitész Iroda 8184 Balatonfiizfé Pf:43 Ovoda bévitése bolcsédével, Alsodrs

3. tablazat, A kockazat meghatarozasa alcimhez

A B

1 R . s TR o . A kockazati

Tarolasi alaprendeltetési kockazati egység tarold helyiségében tarolt anyagok, eqvsé
termékek, targyak jellemzéi gyseg
kockazata

2 [Kizarolag nem tlizveszélyes osztalyba tartozé anyag és csak ilyen anyagbdl NAK
készitett termék, targy; éghetd anyagu csomagolas, taroléeszkéz nélkil

3 |Thzveszélyes és nem tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagok és ilyen anyagbdl AK
készitett termék, targy; a csomagolas tlzvédelmi jellemzéitél fuggetlenil, és
tarolohelyiségenként legfeljebb 100 I/kg mennyiségi robbanasveszélyes anyag

4 |Tlzveszélyes és nem tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagok és ilyen anyagbdl KK
készitett termék, targy; a csomagolas tlzvédelmi jellemzéitél fuggetlenil, és
tarolohelyiségenként 100 I/kg-nal nagyobb, de legfeljebb 300 I/kg mennyiségben
robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag

5 [Thzveszélyes és nem tlizveszélyes anyagok és ilyen anyagbdl készitett termék, MK
targy; a csomagolas tlizvédelmi jellemzéitdl fliggetleniil, és taroldhelyiségenként
300 I’kg-nal nagyobb mennyiségben robbanasveszélyes anyag

6 |Robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagok tarolasa legfeljebb 300 I/kg KK
mennyiségben

7 |Robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagok tarolasa 300 I/kg-nal nagyobb MK
mennyiségben

8 |Gépjarmiitarold, max. 10 személygépkocsi NAK

9 |Gépjarmitarolo, 10-nél tdbb személygépkocsi AK

10 |Egyéb gépjarmiitarold tehergépkocsi, autdbusz, trolibusz, egyéb gépjarmi KK
részére

11 |Parkolégépes vagy gépesitett gépjarmtarold KK

12 [Vasutijarm tarolo KK

13 [Légijarmi-tarolo - Replilégép hossza max. 12 m, toérzsszélessége max. 2 m AK

14 [Légijarmi-tarolo - Repulégép hossza >12 m vagy térzsszélessége > 2 m KK

15 [Szemestermény-tarolo AK

Rendeltetési egységek szama: 1

A meglév8 6voda épulet mivel egy 7 f6s mini bdlcsédével is bdvil, ezért fentiek alapjan az épulet

mértékadod kockazati egységének kockazati osztalya: KK

5 Tiztavolsag

A legkdzelebbi szomszédos épllet kb. 14 méterre talalhato, igy a tavolsag megfelel.

Epitési engedélyhez csatolt helyszinrajz alapjan a tiiztavolsag megfelels.

1. tablazat, a Tlztavolsag alcimhez

A B C D D

Az épulet mértékado kockazati A és B éplletek kozotti tiztavolsag (m), ha B éplilet
osztélya mértékadd kockazati osztalya
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2 NAK AK KK MK
3 NAK 3 5 6 7
4 AK 5 6 7 8
5 KK 6 7 8 9
6 MK 7 8 9 10

6 Az EPULET ALAPTERULET KIMUTATASA

6.1.1 Alaprajzi adatok

Jel Megnevezés Alapteriilet Burkolat
101 megszint
102 Gazdasagi iroda 8,12 m? mazas keramia
103 Oltdozé 32,32 m?2| mazas keramia
104 Mosdo-WC 19,42 m?2 mazas keramia
105 Foglalkoztato 51,30 m? parketta
106 Foglalkoztatd 51,30 m? parketta
107 Iroda 11,05 m?2 pvc
108 Elkllonitd (iroda) 10,35 m? pvc
109 Személyzeti szoba 11,25 m? pvc
110 Folyoso 18,41 m?2 mazas keramia
111 Konyha 23,45 m? mazas keramia
112 Fehér mosogatd 3,88 m? mazas keramia
113 Kozlekedd 4,62 m? mazas keramia
114 Fekete mosogato 441 m? mazas keramia
115 Kamra 4,15 m? mazas keramia
116 Kozlekedd 3,25 m? mazas keramia
117 Személyzeti mosdd-zuhanyzé 4,35 m?| mazas keramia
118 Személyzeti WC 1,95 m? mazas keramia
119 Ak.ment. szil6i WC-mosdod 4,27 m? képorcelan
120 Gépészet 5,53 m? sim. beton
121 Z0ldség elbkészitd 3,27 m? mazas keramia
122 Z0ldség raktar 3,49 m? mazas keramia
123 El6tér 2,40 m? mazas keramia
124 Szarazaru raktar 4,80 m? mazas keramia
125 Szélfogo 2,25 m? mazas keramia
126 Fogyaszto tér 42,89 m?| mazas keramia
127 Talald 8,04 m? mazas keramia
128 Huselbkészitd 8,12 m? mazas keramia
129 Kbézlekedd 5,72 m? | mazas keramia
Meglévo épiilet 6sszesen: 354,36 m?
130 El6tér 16,20 m?2 képorcelan
131 Egyéni fejlesztészoba 2495 m? képorcelan
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132 Raktar 6,19 m? képorcelan
133 Gyermek 6lt6z6 15,30 m? képorcelan
134 Gyermek vizesblokk 15,12 m? | csm. k6éporcelan
135 Csoportszoba 50,26 m? képorcelan
136 Tarol6 8,03 m? képorcelan
137 I§erti mosdo-WC 410 m? képorcelan
Ovodai csoportszoba
boévités osszesen: 140,15 m?
138 Oltéz6 5,53 m? képorcelan
139 Mosdoé/Furdé 4,48 m? képorcelan
140 Mini bélcsédei csop.szoba 22,25 m? parketta
Mindosszesen: 34,16 m?
Ovodai terasz meglévo 67,06 m? beton térkd
Ovodai terasz tervezett 68,29 m? beton térkd
Teraszok osszesen: 135,35 m?
101 Raktar 1,50 m? mazas keramia
102 Raktar 3,81 m? mazas keramia
Raktarépiilet 6sszesen: 5,31 m?

7 TOzESETI ALLEKONYSAG MEGHATAROZASA:

Az éplletek, specialis épitmények tartoszerkezeteit ugy kell megtervezni, kivitelezni, hogy tliz esetén
az e rendeletben el6irt id6tartamig

a) azok teherhordé képessége megmaradjon,

b) szerkezeti allékonysagaval biztositsa a védelmi szerkezetek rendeltetésének ellatasat és

c) a tlizszakasz vagy 6nall6 épuletrész a tiz és kisérd jelenségei elleni védelmi képességét be tudja

tolteni.
Koévetelmény Teljesllés Szerkezet
(tervezett)
Mértékado kockazati osztaly KK
Epitményszerkezet
Teherhordo falak és merevitéseik A2 REI 60 megfelel Falazott
szerkezet
A2 EI 30
« Teherhordo6 pillérek és merevitéseik | A2 R 60 - -
V]
g Pinceszinti teherhordé falak és|A2 REI 60 - -
E merevitéseik
s N Pinceszinti pillérek és merevitéseik D REI' 15 - -
S
£
25 Pinceszint feletti fodém A2 R 60 - -
o
[
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Emeletkozi és padlasfodém A2 REI 45 - -
Tet6fodém tartoszerkezete, | A2 REI 45 megfelel Mindsitett
merevitései, valamint tet6fddém 60 védelemmel
kg/m?2 fellilettdmeg felett ellatott acel
tartészerkezet
A1R60
Tet6fodém térelhatarolé szerkezete | A2 REI 30 - -
(60 kg/m2-ig)
Fedélszerkezet C - -
Epileten belili és menekilési| A2 R 60 - -
utvonalnak mindsilé Iépcsbk és
IépcsBpihendk tartészerkezetei és
jarofellletének alatamaszté
szerkezetei
Menekulési utvonalat képez6 | A1 - -
szabadlépcs6 tartdészerkezete
Tdzfal A1 REI 180 - -
Tlzgatlé valaszfal A2 EI 30 - -
Tlzgatlo
a|apszerkezet Tuzgatlo fal A2 ( R )E' 60 - -
Tlzgatlo f6dém A2 REI 60 - -
A2 a csatlakozo6 fodémre, falra el@irt
Tlzterjedés- Tlzterjedés elleni gat ké').vetfelm’énn"yel megegyezc’i ttzalloséagi
gétlds ] teljesitményd, de legfeljebb 90
épitményszer tnga’lbe’m A2 EI2 90-C -
kezetei Tiizgatid tizgatld | A2 El260-C )
nyilaszaré falban
felvond A vonatkozo6 miszaki
aknaajté | kdvetelmény szerint i
s Thzgatld réskitolté- | az atvezetéssel érintett
Tlzgatlo . . . ,,
leZaras réslezaré rendszerek | szerkezettel megegyezo |
tizallésagi  teljesitményld. de
legfeljebb EI 90
Thzgatlé linearis | a csatlakozb szerkezetekre elGirt kbvetelménnyel
hézagtdémitések megegyez0 tiizallosagi teljesitményd, de legfeljebb
EI 90
Tlzgatlo zaréelem El 60
Menekilési Falburkolat B s1,d0 - -
utvonalon
alkalmazott Padléburkolat Bi-s1 megfelel K&porcelan lap
épitményszer parketta
kezetek Almennyezet, mennyezetburkolat B s1,d0 megfelel RF 15
gipszkarton
A2 s1,d0
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Alpadlio A2 EI 30 - -
H6-és hangszigetelés, burkolat nélkil | A2 s1d0 megfelel Asvanygyapot
vagy burkolat mégott szigetelés

A2 s1,d0

A kivitelez6, illetve a general tervezd, a felhasznalt anyagok és szerkezetek tlizvédelmi osztalyat és
thzallésagi teljesitmény jellemzéit a hasznalatbavételi eljarason:

- igazol¢ iratokkal (EME, ETA, TMI), vagy

- az Eurocode szabvanysorozatban meghatarozott szamitasi médszer alkalmazasaval igazolja.

8 RENDELTETESTOL FUGGO LETESITESI KOVETELMENYEK

Az adott épllet mértékadd kockazati besorolasanak megfelel6 tlizgatldo épitményszerkezetekkel kell
hatérolni:

a) a 140 kW 6sszteljesitmény feletti kazanhelyiséget,

b) a transzformator helyiségeket,

c¢) a villamos kapcsol6 helyiségeket és a biztonsagi tapforras berendezéseit tartalmazo helyiséget,

d) a tlziviz ellatast biztositd6 nyomasfokozo szivattyut tartalmazo helyiséget,

A szell6zdnyilasok racsszerkezetét A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyd anyagbdl kell késziteni.
A mesterséges szell6ztetés villamos motorjaval B-F tlizvédelmi osztalya épitményszerkezet nem

érintkezhet.
8.1 Oktatasi, nevelési, gyermekfoglalkoztatd, jatszohaz rendeltetés

38. § (1) Bolcs6dei rendeltetés kizarolag a foldszinten vagy a kijarati szinten alakithato ki.

(2) Ovodai rendeltetés kizarolag a foéldszinten vagy a kijarati szinten, valamint az annal legfeljebb 7,0
méterrel magasabban elhelyezkedd szinten alakithato ki.

(3) Az oktatasi, nevelési 6nall6 rendeltetési egységet a tobbi rendeltetési egységtdl tlzgatlo
épitményszerkezettel kell elvalasztani.

(4) A gyermekek elhelyezésére, huzamos tartdzkodasara szolgald helyiség

a) falburkolata KK osztaly esetén legalabb B-s1, d0, MK osztdly esetén legalabb A2-s1,d0
tiizvédelmi osztalyu,

b) mennyezetburkolata KK osztadly esetén legalabb B-s1, d0, MK osztaly esetén legalabb A2-
s1,d0, tiizvédelmi osztalya,

c) padloburkolata KK és MK osztdly esetén legalabb Bfl-s1 tiizvédelmi osztalyu és

d) bels6 oldali h6- és hangszigetelése A1 vagy A2 tiizvédelmi osztalyu

legyen.

(5) Ha a rendeltetési egység teljes teriletét beépitett automatikus tlizjelz6 és oltéberendezés védi, akkor
az MK osztélyba tartozé rendeltetés esetén A2 tlizvédelmi osztaly helyett megengedett a B tlizvédelmi
osztalyu anyagok hasznalata.

(6) A gyermekek védelmérdl és a gyamugyi igazgatasroél szolo térvény szerinti csaladi napkdzi esetében

a kiuritésre vonatkozo altalanos tlizvédelmi kdvetelményeket kell betartani.
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(7) Az egy lakéegységen beliil tobb, a gyermekek védelmérél és a gyamuigyi igazgatasrol szolo térvény
szerinti csaladi napkozi kialakitasa soran, ha a csaladi napkozi nem az épllet foldszintjén vagy els6
emeletén helyezkedik el, a (6) bekezdésben foglaltakon tilmenden biztositani kell a kétiranyu kilrités
lehetéségét, valamint a menekilésre szamitasba vett atriumok, koézlekeddék hé- és fiistelvezetése
tekintetében az e rendeletben foglalt elirasok teljesulését.

(8) A 200 m2-nél nagyobb alapteriletl jatszohaz létesitése esetén a gyermekek foglalkoztatasara
szolgald helyiséget hd és fust elleni védelemmel kell ellatni. Gravitacios fustelvezetés esetén a helyiség
alapteruletének 1%-at elér6 hatasos nyilasfeluletli hé- és fustelvezetd, valamint 1égpétlé feliiletet kell
kialakitani. Gépi h6- és fiistelvezetés esetén a sziikséges elszivasi és légpotlasi teljesitmény 2 m3/s
legyen a gravitacios flistelvezetéshez és légpétlashoz tartozé hatasos nyilasfellilet minden m2-ére

szamitva.

9 TUzSZAKASZ VIZSGALAT, TUZTERJEDESI VEDELEM MEGHATAROZASA:

Az OTSZ 5. melléklet 1. tablazata alapjan a targyi épuletre vonatkozéan a maximalis megengedett
tlizszakaszméret tlizoltd berendezés nélkil ,KK” mértékado kockazati osztaly esetén 1.000 m? igy az

épllet (680,04 m?) egy tlizszakaszként kialakithato.

10 HOMLOKZATI TUZTERJEDES ELLENI VEDELEM:

A tervezett bdvités esetén homlokzati tlizterjedés elleni védelemmel nem kell szamolni.

11 GEPESZETI ES VILLAMOS KIALAKITAS, ATVEZETESEK

Gépészeti és villamos leiras szerint.

Az el6irt E és | tlizallésagi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek kozotti épitményszerkezetekben a
szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az
épitményszerkezet kozotti résben, nyilasban, hézagban a t(iz atterjedését az atvezetéssel érintett

épitményszerkezetre eldirt tlizallosagiteljesitmény-kdévetelmény idétartamaig meg kell gatolni.

A bekezdés szerinti atvezetéseknél, tlizgatlé lezaras alkalmazasa esetén a tlizgatlé lezarast tartés
jeldléssel kell ellatni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét oldalan, a villamos és gépészeti
aknak belsé fellletének kivételével. A jeldlésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott
lezaras

a) megnevezéseét,

b) tizvédelmi jellemzéit,

c) megfelel6ségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatdanak azonositéjat,

d) kivitelezését végzd vallalkozas nevét,

e) kivitelezésének datumat és

f) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas szikségességérdl.
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A Vilagitd berendezést, eszkdzt ugy kell elhelyezni, rogziteni és hasznalni, hogy az kdrnyezetére

tlzveszélyt ne jelentsen.

A létesitmény, épitmény villamos és a gépészet berendezéseit a vonatkozé miszaki kdvetelménynek
megfeleléen, vagy azzal legalabb azonos biztonsagot nyujté miszaki megoldas szerint kell létesiteni,

hasznalni és fellulvizsgalni.

Villamos haldzat:

Az épitmény minden, kdzponti normal és biztonsagi tapforrasrol taplalt vilamos berendezését, valamint
a kozponti szlinetmentes energiaforrasokat ugy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyrél
lekapcsolhatoé legyen. Az épitményrészek kuldn lekapcsolasanak szikségessegét és kialakitasat a
tlzvédelmi szakhatdésaggal kell egyeztetni.

A tlizeseti lekapcsolast ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti beavatkozas soran a tlizeseti fogyasztok
csoportjai kilén legyenek lekapcsolhatok, mikodtetésik az egyéb aramkorok lekapcsolasa esetén is
biztosithatd legyen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk, fékapcsoldk és tularamvédelmi készllékek rendeltetését,
tovabba e kapcsolodk ki- és bekapcsolt helyzetét jeldini kell.

A kiviteli terveknél figyelembe kell venni az OTSZ szakagakat érint6 eléirasait.

A kozlekedbkdn, a lépcs6hazban, valamint a néz6téren és a klizdétéren biztonsagi vilagitast kell

kialakitani.

12 TU0zOLTO KESZULEKEK BIZTOSITASA

A bévitett épliletrészben az el6z8 épitési engedélyhez készitett tlizvédelmi tervdokumentacio szerint a

130 jelii el6térben 1 db 6 kg-os ABC porral olté tlizoltd készulék keril elhelyezésre. A mini bélcsddei

rész kialakitasaval tovabbi készulék elhelyezése nem indokolt.

13 EPULET KIURITESE

Az éplleteket ugy kell kialakitani, hogy tiiz esetén

a) a benntartézkodd személyek

aa) a tartézkodasi helyliket képez6 helyiséget elégséges szdmu, atbocsatoképességl és megfeleld
helyen beépitett kijaraton elhagyhassak,

ab) a tartézkodasi helytl mérve a megengedett elérési tavolsagon belldl menekilési utvonalra,
biztonsagos térbe vagy atmeneti védett térbe juthassanak,

b) a nem mentheté személyek tartdozkodasi helye kielégitd védelmet nyujtson a tliz és kisérdjelenségei
ellen.

Beépitett ajtok kovetelményei:

A menekilésre szolgalo, vezérléssel miikodé ajtok esetében a kézi erbvel torténd nyitast minden

esetben biztositani kell.
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A menekilési utvonalon beépitett ajtonal fliggdny, szélfogd csak ugy helyezheté el, hogy az
széthluzaskor a kijaratot ne szlikitse. A fliggony a padlé sikjat nem érheti el, belsé széleit eltérd szinl
csikkal kell megjeldlini.

Az Osszes szabadba vezetd ajtonak kifelé kell nyilnia.

Normativ idék:

A B C D E
1 a kilrités megengedett id6tartama (perc),
ha a kockazati egység kockazati osztalya
2 NAK AK KK MK
3 |Els6 szakasz 1,0 1,5 1,5 1,0
4 |Masodik 6,0 8,0 6,0 6,0
szakasz

Esetiinkben az els6 szakasz 1,5 perc.

Védett tér elérésének a tavolsaga:

A B Cc D E

1 a megengedett legnagyobb utvonalhossz (m), ha a
kiGritend® kockazati egység kockazati osztalya

2 NAK AK KK MK

3 Menekllési ut elérési tavolsaga

4 | Atmeneti védett tér és biztonsagos 30 45 45 30
tér elérési tavolsaga menekulési
utvonal nélkul

5 Menekulési ut elérési tavolsaga, 45 60 60 30
valamint atmeneti védett tér és
biztonsagos tér elérési tavolsaga
menekulési utvonal nélkul abban
az esetben, ha a helyiség
belmagassaga 4 méternél
nagyobb, beépitett tlizjelzd
berendezéssel ellatott és hé és
fust elleni védelme biztositott

6 | Menekdlési utvonal megengedett 200 300 300 200
legnagyobb hossza
7 Menekulésben korlatozott
személyek részére szolgald
atmeneti védett tér elérési 40

tavolsaga menekdulési utvonalon
keresztll, a menekiilési utvonalba
Iépés helyétdl mérve
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A tervezett mini boélcsédei csoportszoba a jatszéudvarral kdozvetlen kapcsolatban van, igy a
kilirités soran a védett tér elérésének tavolsaga 8 méter. A fentiek alapjan az épiilet az elsé
szakasz alatt kilirithetd.

14 TUzOLTO EGYSEGEK BEAVATKOZASAT BIZTOSITO KORULMENYEK:

Megkozelités: kdzuton keresztil, a helyszinrajzon feltiintetett utakon.

141 Oltéviz

A sziikséges oltoviz a teleplilés vizhaldzatardl biztosithatd. A tervezett éplletbévitéstdl 100,0 méteren
bell 2 db. féldfeletti tlzcsap talalhatd: az Endrddi u. 26. sz. alatti ingatlan mellett, valamint a Gagarin
u. 20. sz. ingatlan elétt.

A tlzoltoé vizforrasok, falitlizcsapok telepitési helyét a tlizvédelmi szakhatésaggal egyeztetni kell.

Az oltovizigény (1.500 I/perc, masfél 6ran keresztiil), a szilkséges oltovizét 100 méteren belil fold feletti
tlizcsaprol kell biztositani, 2 bar kifolyasi nyomason. Mértékadé tlizszakasz nagysaga 680,04 m?2.

Fali-tlizcsap létesitése nem kotelezé.

15 HO- ES FUSTELVEZETES

151 A ho- és fiistelvezetd szerkezet
Nem készil.

15.2 Légpétlas

Légpdtlas a nyilaszardkon keresztil torténik.

16 HASADO- NYiLO FELULET MEGHATAROZASA

Nem létesll.

17 VILLAMVEDELEMI BERENDEZES, NAPELEM LETESITES ELOIRASAI ES ELEKTROSZTATIKUS
VEDELEM
VilldAmvédelmet kell 1étesiteni az OTSZ 12. mellékletben foglalt tablazatban megjeldlt épitmények
esetében, az ott meghatarozott védelmi szint biztositdsaval, tovabba abban az épitményben, ahol a
villamcsapasok hatasaival szembeni védelem csak igy biztosithato.
Az épllethez villamvédelmi kockazatértékelést kell késziteni és igazolni kell a szlikségességet és
megfeleléséget.
Oktatasi rendeltetési épuletek
- villamvédelmi fokozata (LPS): Ill.

- Koordinalt tulfesziltségvédelem fokozat (SPM): IlI- IV
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18 BIZTONSAGI VILAGITAS, BIZTONSAGI JELOLESEK ES MENEKULESI UTIRANYJELZO
RENDSZER

Biztonségi vilagitast kell létesiteni

a) a KK és MK osztalyu épulet menekulési utvonalan,

b) 6voda, iskola, gyermekjoléti, gyermekfoglalkoztato, kényszertartézkodasra szolgalé

intézmény menekiilési utvonalan,

c) atmeneti védett térben és a tizolté egységek részére a helyiség megkdzelitésére hasznalt

utvonalon,

d) biztonsagi felvono eléterében,

e) tlzoltosagi beavatkozasi kdzpontban és a tlizoltdé egységek részére a helyiség megkozelitésére

hasznalt utvonalon,

f) tlzeseti f6kapcsolét tartalmazo helyiségben és a tlizolté egységek részére a helyiség

megkozelitésére hasznalt utvonalon,

g) tlzjelzd kézpont helyiségében és a tizoltd egységek részére a helyiség megkozelitésére hasznalt

utvonalon,

h) beépitett tlizoltd berendezés elzard szerelvényét tartalmazé helyiségben és a tizolté egységek

részére a helyiség megkdzelitésére hasznalt utvonalon,

i) tomegtartézkodasra szolgalo helyiségben,

j) ahol e rendelet elgirja és

k) ahol a tlizvédelmi szakhatosag a menekilés biztositasa érdekében el6irja.

A kozlekeddkon, a léepcs6hazban, valamint a nézétéren és a kizdbtéren biztonsagi vilagitast kell

kialakitani.

vonatkozd miszaki kévetelményben meghatérozott ideig és mértékben alkalmas a céljdnak megfeleld

fény kibocsatasara.

Megfelelé tlizvédelmi jelekkel kell megjeléini az elhelyezett

a) thzoltd készulékeket,

b) fali tizcsapokat, tizcsapszerelvény-szekrényeket, a szaraz oltévizvezeték betaplalasi és vizkivételi

pontjait,

c) barmely tartdzkodasi helyrdl nem lathato tiizjelzd kézi jelzésaddkat,

d) kézi inditasu tlzolto-technikai termékek kezel6 szerkezeteit és

e) beépitett tizoltd berendezés oltdkézpontjainak bejaratat.

(2) A 147. §-ban foglaltaknak megfelel6en a helyiség bejaratanal, a helyiségben vagy az érintett

szabadtéren tilt6 jellel kell jeldIni

a) a gyujtoforras alkalmazasnak és az adott tertletre vitelének tilalmat,

b) a dohanyzas tilalmat és

c¢) a vizzel oltas tilalmat.

Megfelelé biztonsagi jellel kell figyelmeztetni

a) a 20 liternél/kilogrammnal tébb robbanasveszélyes anyag jelenlétére,

b) a radioaktiv anyag jelenlétére és
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c) az épulet fébejarata mellett kivilrdl a napelem jelenlétére.

(4) A kézmivek féelzard szerelvényeinek helyét az épitmény fébejaratanal jelezni kell.

13. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelzések és menekiilési utiranyt jelz6 rendszer alcimhez

. [EE3
L i -

i 1.8m-20m 1.5m- 1.8m

1.abra, A tlizvédelmi jel rogzitési magassaga 2. abra, A menekiilési jelek elhelyezése

19 TUz- ES OLTOBERENDEZES

Az épiilet teljes teriiletén automatikus gyengearamu tiizjelzé berendezést kell kialakitani!

Balatonfiizf6, 2017. 03. 14.

Hitré Agnes )
épitész, tlzvédelmi szakmérnok e
E-05-0486

TUE-05-0486



